SHARR 


ま全上のごを意 
各部のなまえと準備 



おずずめ エコ自動.;ち房•暖房•除湿 

♦お好みで、温度を変えたいとさ 

風 量. 上下風向.をち風向 
プラズマクラスターイオン 
内部清ミき 
扇風機モード 
巧類脱臭 
タイマー 
メニュー設定 
こんなとさは 

♦ U モコンの紛失や電池び切れたとさ 
参プラズマクラスターイオンランプを消したいとを 
♦ 1つの部屋で2台のエアコンを使ラとさ 

据付*移設*廃棄 
お手入れ 

故障かな？ 

♦よくあるご質問 

保証と アフターサービス 

♦お客様ご相談窓□のご案内 

長證用製號を赫 I 臓邊づくホ憾況こ〕いて 
上手にお使いいただくために 
仕様 裏表紙 

•エアコン内部の洗ミきについて 



ルームエアコン家庭用 


取巧説明書 




高濃度 

プラズマクラスター 25000 


プラズマクラスター〇づ、およびプラズマクラスター、 
Plasmacluster は、シャープ株式爸社の登録商標です。 


形名 


室内機 


エイワイシ- 


AY-C22DX 

AY-C25DX 

AY-C28DX 

AY-C40DX 

AY-C56DX 


室外機 


デイーエツクス 


エイュ—シ—デイーエッ クスワイ 

AU-C22DXY 

AU-C25DXY 

AU-C28DXY 

AU-C40DXY 

AU-C56DXY 


お買いあげいたださ、まことにあ0がとラございました。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 
ご使用の前に r 安を上のご ミ 主意」を必ずお読み < ださい。 

この取扱説明書は、保証書、工事説明書ととちに、いつでを 
見ることがでさる所に必ず保存してください。 


;1当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生 
デバイス搭載のエアコンを適用床面積の部屋に設置し、風量最 
大運転時に部屋の中央付近（床上か 5 高さ 1 .2m) の地点で測定 
した、空中に吹さ出される 1cm 3 当たりのイオン個数の目安で 
す。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しておりまず。 


r プラズマクラスタ ー J 巧術とは？ 

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊ウイルス* 2 の作用を抑え、浮遊 
カビ菌などを空中で除去するシャープ独自の技術です。 

•プラズマクラスター技術には、浮遊ウイルスやダニのふん-死がいのアレル物質などの作用を抑える効果はありますが、 
これにより無菌状態が作られるをのではなく、感染予防を保証するをのではありません。 

試驗機関*吕ベトナムホーチミン市バスツール研究所約2日 m 3 (約6畳相当)の密閉した試験空間での約66分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。 
*3 (財)石り I 県予防医学協会 
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まを上のご注意 


人へのを害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明していまず。 

■誤った使いかたで生じる内容を、 ■お守りいただく内容の種類を、 

次のよラに区分して説明していまず。 次の図記号で説明していまず。 


A 奋たとヒ「死 t 、 または重傷を負ラおそれびある」 
胃曰内容。 


(\)してはいけないこと。 

A 「軽傷を負ラ、または財産に損害を受け 

ち*、るおそれびある」内容。 


W しなければな b ないこと。 



化 


义災や感電、大けびを防ぐために 


電源プラグやコードは 


0 


〇 


♦運輯中に電源プラグを巧かない。 

(感電や放電による火災の原因） 

♦電源コードを持って抜かない。 

(断線による発熱- 〜 

発火の原因） U 



♦めれた手で巧さ差ししない。 

(感電の原因） 

♦途中接続や延長コードの使用、 

タコ足配線をしない。 

(感電や発熱-火災の原因） 

♦束ねたり、引っ張ったり、重いもの 
を載せたり、加熱•加工しない。 

(感電や発熱-乂巧の原因） 

♦電源プラグは、根元まで確実に差し込む。 

(接触不良による感電-义災の原因） 

♦電源プラグやコンセントに付着した 
ほこりは、定期的に取り除く。 

(感電や义災の原因） 


異常-巧障時には直ちに使用 
を中止し、電源プラグを巧< 

(発煙-発火、感電、けびの原因） 

[異常•故障例] • 電源コードやプラグび異常に熱い。 
• 電源プラグび変色している。 
•焦げくさいにおいがずる。 

• 異常な音やガタガタと振動ずる。 

• ブレーカーび頻繁に落ちる。 

• 室内機か5水び漏れる。 

お買いあげの販売店へ点検-修理を 
依頼して < ださい。 


ご使用時は 

Q ♦吸込□•の出□に指や棒などを入れない。 

(高速回転するフアンで、けびの原因） 

♦長時間、を風を身体に直接あてたり、 
をやしずざたりしない。 

(体調悪化-健康障害の原因） 


お手入れ時は 



V 


♦お客様自身でエアコン内部の洗をや 
工具を使った分解掃除はしない。 

(水漏れ•破損•故障 • 発煙 • 発乂の原因） 
お買いあげの販売店、シャープ修理相談 
センター、または地区別窓□にご相談く 
ださい。 (22 ぺ - y _) 


据付•移設•廃棄-修理時は 

♦指定を媒 ( R 41 OA ) LU 外は使用(を媒 
補巧-入替え）しない。 

(故障-破裂-けびなどの原因） 

〇 ♦必ずエアコン専用の電源コンセント 

を使用ずる。 （発熱-火災の原因） 

♦据付、を設、廃棄、修理は、必ずお買いあ 
げの販売店、または専門業をに巧頼する。 

(水漏れ•感電•発熱•火災 • けびの原因） 

♦アースや漏電しゃ断器び設置されている 

ことを確認する。 （感電.义災の原因） 

♦をえない、暖ま5ない場合は、を媒 
漏れび原因のひとつと考え5れるの 
で、お買いあげの販売店にホ目談ずる。 

(を媒はま全で、通常は漏れませんび、万一 
室内に漏れ、フアンヒーターやコン□などの 
火気に触れると、有害な生成物発生の原因） 
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必ず 
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ご使用時は 

0 ♦動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

♦動植物の飼育や栽培、食品-精密機器 • 
美術品の保をなどに使わない。 

(対象物の性能-品質-寿命への悪影響や 
エアコンの故障の原因） 

参めれた手で操作しない。 （感電の原因） 
♦室内機の下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損•故障、感電の原因） 

♦室外機の上に乗ったり物を載せない。 

(ベランダなどでは、落下の原因） 

♦痛んだままの据付台などで使用しない。 

(落下につなびり、けびなどの原因） 

♦乳幼巧の手の届 < 所にリモコンを 
置かない。 

(誤作動による体調悪化や電池誤飲の原因） 

♦室外機の周辺に、物を置いたり、 

落ち票がたま5ないようにずる。 

(虫などび侵入し、故障•発火•発煙の原因) 

♦燃焼器具と一緒に運おずるとをは 
こまめに窓を開け、換気をずる。 

(酸素不足の原因） 

♦燃焼器具はエアコンの風び直接 
あたらない所に置く。 

(不完全燃焼の原因） 

♦落雷のおそれびあるときは、運転を 
停止し、電源プラグを巧く。 

(被雷すると、故障の原因） 

♦長期間使用しない場合は、 

電源プラグを巧<。 

(ほこ0びたまると、発熱-発义の原因） 

♦内装工事や巧面のワックスびけ時は、 
運転を停止ずる。 

(揮発成分びエアコン内部に付着し、 

水漏れや露飛びの原因） 

作業後は窓やドアを開けて、十分に 
換気をした後、運転をしてください。 


お手入れ時は 

Q ♦室内機-室外機を直接水洗いしたり、 
水の入った容器を載せたりしない。 

(感電-発乂の原因） 

♦不ま定な台に柔5ない。 

(転倒など、けびの原因） 

♦室内機-室外機のアルミフィンに 
角虫らない。 （けびの原因） 

♦必ず運転を停止し、 

電源プラグを巧く。 

(高速回転するフアンで、けびの原因) 
参エアーフィルターを 7 j < 洗い-才ープン 
I くネルを水ぶきした後は、よく乾かず。 
(水気び残っていると、感電の原因） 


广 

据え付け時は 

〇 ♦可燃性ガスの漏れるおそれのある 

場所に設置されていないか確認ずる。 

(万ーガスび漏れると、発义の原因） 

• ドレンホースび確実にが水ずるよう 

に配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などをめらす原因） 

V _ J 


エアコン 付近では、フッ素樹脂 やシリコーン 
を配合した化粧品など*は使わない 

去.ヘアケア商品 

(枝 モコー ト液- ヘアー ム ース-へアー 
卜 IJ - トメ ントなど） 

-化粧品 
-制汗剤 
-静電気防止剤 
• 防水 スプレー 
•つや出し剤 
• ガラスクリーナー 
-化学ぞ 5 をん 
• ワックスなど。 

本体内部にフッ素樹脂やシリコーンなどの絶縁 
物げ付着し、プラズマクラスターイオンが発生 
しな<なることげありまず。 

その場合、ユニット電極部のお手入れをしてく 
たさい。り8ぺ-ジ 












各部のなまえと準備 


室内機 



広急澤転ボタン 〇 4 ページ） 

I 」モコンび使えないとさに。 

ユニッ S 這橘ブラシ （ 18ペ-の 

プラズマクラスター発生 ユニッ トのお手入れに。 
※ユニッ ト Li (外■の清掃に使わないでください。 

受信部 

光センサー Cl ベ-ジ) 

お部屋への日差しを検ミ日します。 

左ち風向ルーバー (8 ページ) 

上下風向ルーバー 

プラズマクラスターイオン発生ユニット 

まをしてプラズマクラスターイオンを放出ずるために、定期的に 
交換してください。また、お手入れをおすすめします。 ( J 8 


本体表示音 B …プラズマクラスターイオンランプ (青） 

プラズマクラスターイオン発生中に点な。 

( I 」モコンの表示ボタンで消した場合は 
点なしません （14 ページ）） 

''''…運転/王コ自動ランプ(ホ/緑） 

運転中に点な。おずずめエコ自動運転中は 
緑になりまず。 

(内部清ミき運転中は点打しません） 

’• …’タイマーランプ(糧） 

タイマー予約中に点巧。 

... …'みはりランプ(緑/糧/航 

高温のミ主意目まをおミ日6せ。 

お買いあげ時は点なしない設定になって 
います。 [ 13 ペー；;） 


♦W 

••• 


運転/タエみ•.• 

タィマー 


(♦) みはり 


1 Sensor )\ 



室外機 


配管と電気配線 

ドレンホース 

水が流れ出します。 
周囲に物を置かないよ5 
ごま意ください。 


アースネジ (カバ—内） 

ドレン □ 

暖房運転時に水が流れ 
出ることがあります。 


電池を入れる 




0 



カバー を開ける 

@6) を正しく入れ 
カパ~を閉める 

先の細いをので 
『リセット J ボタンを巧ず 

•誤動作を避けるため、必ず ru セツト」 ボタンを押してください。 


電池に ついて 


■電池の寿命は、約1年でず。 

リモコンの表示びラずくなつたり、信号げ届きにくいときは、交換してください。 

■使用する電池や条件により、1年モ満で消耗することがあります。 

• 交換時は、2本とを新しし個じ種類の単4お乾電ミ也をご使用ください。 

•あ漏れや破裂による故障防止のために、長期間使わないときは、電ミ也を取り出してください。 
•電池の溶液び目に入った D 、 お肌や S 服に付いた場合は、すぐにされいな水で洗い流して<ださい。 










































































































リモコン 



送信部 


表示部……- 

運転状態を表; 
(説明のため、 

除ミ显ボタン ( 
をちボタン ( 
プラズマク5 


上下風向ボ' 
温度ボタン ( 
風量ボタン ( 
内部清ミきボ: 
巧類脱臭ボ: 

U セツトボ; 

I 」モコンの電ミ' 

表示ボタン ( 

プラズマクラ; 
消ずとさ。 

メニユーボ: 


受信部 


送信固 


ずべてを表示) 

6 ページ） 

0 ベー'刀 


>スターイオンボタン- 

C 10ページ） 


タン 8 ベ-ジ) 
一 6ぺ-を） 



リモ〕ン紛娜は、觸いちげの P 庶店でご！1人くださし、。 


冷房 II ^湿 II ^爱房' 

祖爾 I 話 T I エゴ自 i' 


ZEi) 

タン （ 10ぺ - jD 



向部清ミ争]陆類脫臭 j [扇麵モ-ド 1 


タン （ りぺ-ジ j … 

タン L 4 ページ) …… 
也を交換したとを。 


リセみ卜き/'被 

； /夏巧し） 


夕こユ- 


14 ページ j . 

スター イオンランフを 

タン （ 13 ベ—苗. 


部品コード 

CRMC - A 874 JBEZ 

流通コード 

20己638 0842 

希望ル売価格 

3,990円(觀抜価格3,800円） 


部品、および価格は、2012年10月現在のち 
ので、変更する場合びあります。 

送信表示 

エアコンに信号を送ると表示。 

暖居ボタン （ 6ベ-ジ） 

停止ボタン 




エコ自動ボタン [ 6 ページ） 

入タイマーボタン （ 12ページ） 
おやずみ切ボタン （ 12ベ-ジ） 


扇風機モードボタン。1ページ) 


■リモコン■電ミ也に本)単4形 

■リモコン取付ネジ (1 本） 

■取扱説明書(本書)※ 

■工事説明書※ ■な罰書 

※当商品は日本国内向けであり、 

日本語 Li (がの説明書はありません。 
This model is designed exclusively for 
Japan, with manuals in Japanese only. 


5 



エアコンに 向けて操作ずる 

:信号の届く範囲は、 

:正面で約 7 mL ^ l 内でず。 

• . 

•信号をさえぎるをのびない 

よラにしてください。 


*リモコンに衝撃を与えたり、水にめ6したりしないでください。 

また、直が日光の当たる場所、ス I ブなどの近くには置かないでください。（故障の原因） 
* 電子瞬時点な方式の堂光な(インバーターち式、ラピッドスタートち式など)がある部屋では、 
信号を受け付けないことびありまず。この場合は、販売店にご相談ください。 


使いかた 


付属品 


信号を受けると受信音びしまず 

受信音 

お知 5 せしている内容 

ピー 

運転を停止したとさ。 

ピッ 

運転や設定、設定の取0消し。 


U モコンを壁に掛けて保管でさます。掛けた 
まま操作すると、受信しないことびあります。 

1 IJ モコン取付ネジ(付属品)を壁に止める。 
2リモコンを弓 I つ掛ける。 

リモコン取付ネジリモコン裏側 




さ部のなまえと準備 
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顯エコ自動•を房•暖房 • 除湿 


ワンタッチでぉずずめエコ自動•冷房•暖房 • 除湿運転をスタート 


運転中 


運転/タエコ 


啸)または觸) 


※厂おすすめエコ自動」時は、 
(緑)び点なします。 




エアコンにおまかせ… 



•省エネ自動運面を 

おこないます。 

►詳しい内容は 〔 j ページ) 


• ノ f ワーを抑えた省エネ運転のため、 
部屋び設定温度になるのに少し時間び 
かかります。すばや<冷やした0暖め 
たりしたい場合は、；令房や暖房達転を 
して < ださい。 


ft 胃いとま… 



•室温び下びった場合、送風のみになる 
ことびあ0ます。 



寒いとを… 



•運転開始時、温風を出す準備のため、 
しばらく風び出ないことびあります。 



•室温び下びった場合、停止することび 
あ0ます。 

•が気温びほいとさは、温度設定を上げ 
てを室温び上びらないことびあ0ます。 



歸吟 


お好みで、温度を変えたいとさ 


•風 量 •風向の調節は 

8 ぺ—ジ ■ ) 

♦プラズマクラスターイオン 
入/切の選択は （ 13 ぺ -ジ） 



押ずごとに rc ずつ 
変わりまず。 



■設定できる節囲 

18む〜32む 


•設定できる範囲 

エアコンび選んだ温度設定 
〔7 ^- y ) を基準に 
2° C 低め〜 2° C 高め 



























































































































































各運転について 


r おすすめエコ自動運拓とは？ 




かしこく 
省エネ自動 運拓 


♦お部屋び適温になるように、運転開始時に 
エアコンび運転内容を選択。 

運転開始時の室温とが気温により、エアコンび 
自動で運転の種類(冷房-暖房-を風)と設定温度 
を遺びます。 


室温 


例えば室温吕白で、外気温3ど C のとさ、 




冷房運転(設定温度2目て:)をします。 

己3で 

22 C 

21 C 

2已ご 

V 己巨で；27ご:吕8で 

-1 

暖房運輯 

-1 

— 

送風運乾 

を時運每 

--1- 


01 C 


10.C 


181 C 2化28で 3化37亡か気温 


参運転中は、エアコンび次の2つをかしこく管理して、状況に応じた運転コント□-ル。 

節電効果の大きい、効率のよい運転になるよう管理をします。 

~ ’ ；令房-暖房運転開始時などは大さいバワーででさるだけ早<;令やした0、暖めたりして 

いますび、「おすすめエコ自動」では、エネルギー消費効率に OP ) を優先した省エネ運転を 
おこないます。り f ワーを少し抑えた運転になります） 


「光センサ—」が日差しを検知し、設定ミ豆度を自動調節してムタ‘な運転を抑えます。 

^ - •お部屋への曰差しび強くなったと検巧-> 暖房時に設定温度を下げて省エネ運転をおこなう。 

•ぉ部屋への曰差しび弱くなったと検巧^;令房時に設定温度を上げて省ェネ運転をぉこなラ。 


《 AY - C 28 DX (2.8 kW タイフ)において、当社試験室旧畳)，外気温3已で，曰射びない室内で1時間運転をおこなったとさの穫算電力量：おすすめエコ自動(を房)運転時3已 4 Wh 

を房2巳 C 設定運転時日 83 Wh 



お 

す 

す 

め 

I 

□ 

白 

動 

、么 

/で 

房 

暖 

房 


靈 


冷房*暖房*除湿運転 


運転条件] 


>ち記の条件政外で運転すると、保護装置 
が働さ、運転でさないことがあります。 

>湿度が 8 日％上ある場合、長時間冷房- 
除湿運転すると吹出口などに露がつさ、 
滴下することがあります。 


を房運転 

外気温約 2 rc 政上、約 43 むしソ下 
室温約 2 rc し:!上 

暖房運転 

外気温約 24 む！;!下室温約 28 む!;!下 

除湿運転 

外気温約 16 む!;(上室温約 18 む ！; Lb 


^ •風量自動の設定では、運転開始時の風の吹さ出しが約 1 分間遅れます。（冷たい風を收さ出す準備と、 
/で 化足ず公 J 風ととちに出てくる エアコン 内部に付いたお部屋のにおいをやわらげるため） 


〔暖房運転〕 


〔除湿運転） 


♦外気の熱を聴収し、お部屋の中に取り入れて暖房しているため(ヒートポンプち式)、外気温が下が 
ると暖まりにくくなります。そのときは、他の暖房器具との併用をおすすめします。 

♦室外機に霜がつくと、自動的に霜取り運転(約己〜 10 分間)をするため、風が止まります。 

霜取りび終わると、巧び暖房運転をしますが、暖かい風を出す準備をするため、風が出るまでさ日に 
約 1 〜已分間かかります。また、外気温が低いなど条件によっては、もうかし時間がかかる場合があります。 


♦ 運転開始時の室温が 2 目む！; Lb のとさは、 
ちの設定温度で除湿運転をします。 

♦運転開始時の室温が 2 目むより低いとさは、 
運転開始時の室温をあまり変えない除湿運 
転化します。 

(外気温が高い場合は、室温を若干下げざみ 
に除湿します） 

♦ 室温が設定温度より約 rci ； Lb 下がると、 
室が機の運転を止めます。 


室温 


2 目 。 C 

室温 J 
2 目 。 C 


伞《設定温度の目ま》 

口 3。〇 

(24 む） 

(2 已て:) 

(2 日む） 

但7で) 

(28で） 


18 む 28 む 31 む 34 む 37 む 

《設定温度の目安》 


外気温 


室温 1 

室温 

室温 

室温 

+0.已 。 C i 

+0む 

- 1.〇で 

-2.0。巳 


22 に 2 己 。 C 28 °C 


夕'!'気温 
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風 ■• 上下風向 • ちち風向 



冷房 I :除湿！暖房 I 


ぞ l i .停止 I リ細 I 

温度 


g 下風向 I 


咳]タイマ -f 


〔風量]; i Tv 1[ぉゃ挪圆1,1 
内部清刹恃類脱句！ f 扇昆お-14 


リセットを示な 

ぶ巧し' 



上下風ち 


側）願） 


自動 


猫） 

liil 


篇菊 

ィ<11 


( U ズムド 
リズム- 


側) 


(弱） 





(1) (2) (3) (4) (己）（スイング) 

' 自動 " ► D 广 D— 斗 " D イ ■ D 




(1) (2) (3) (4) (己）（スイング) 

'自動*いい D パ今^ 


わ 


(1) (2) (3) (4) (スイング） 

► 自動 ■►D、 - D -► D - 


(スイング） （1) (2) (3) (4) 

D 夕 D 、 -- ► C , - ►D 


(1) に） (3) (4) 

a 


8 


左ち両端にある取っ手をつまんで、 
左ち風向ルーバーを動かしてください 


广 


_奥の方まで指を入れ 
ないで < ださい。 

(高速回転するフアン 
で、けびの原因） 



巧類脱臭 


扇風機モード 


おずずめエコ自動 


暖房 


を房-除湿-プラズマクラスターイオン 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


風量 


みはり 
巧漂脂臭 
ひかえめ 


扇風機モード 


おずずめエコ自動•冷房•暖房-プラズマクラスターイオン 


巧ずごとに、表示が変わりまず 


お好みで風量を変えたり、上下や左ちの風向を変えたいとさ 


左ち風向 


上下風向 















































































































■除湿時は切り換えでさません。 
•「急速」は、最大能力で運転ずる 
ため、運転音び大さ< な0まず。 

運転音び気になる場合は、「自動」、 
またはお好みの風量にしてください。 


※弱めの風量に U ズムをつけて風を 
ゆらびせまず。身体への風あたり 
をやわらか < しまず。 


風量 r 自動」のときは_ 

おずずめエコ自動-を房-暖房時 

お部屋び設定温度になるまでは強く、設定温度になると、弱めの 
風量になりまず。 

プラズマクラスターイオン時 

弱い風量になりまず。 


上下風向 r 自動」のときは 


を房-おずずめエコ自動(を房)時 

運転開始時はななめ下に吹さ出します。お部屋び設定温度に近づくと、水平やななめ上 
(すこやかシャワー気流 r 下記参9を ） に吹さ出します。 

(お部屋の温度び設定温度におい場合は、運転開始後すぐに水平やななめ上に吹き出す 
場合びあります） 

• ;令風感をホめたい場合は、風向を r ななめ下」に設定してください。 


暖房*おずずめエコ自動(暖房)時 

吹き出す風の温度びほいときは、ななめ上に、暖まるとななめ下に吹き出します。 

お部屋び暖まると(設定温度到達か5己〜吕己分後)、下(温風力一ぺット気流 ( j 記参照）) 
に吹さ出します。 


こ風の向き） 



ななめ上 
水平 
ななめ下 


除湿-プラズマクラスターイオン時 

ななめ上に吹き出します。 


すこやかシャワー気流と温風力一ぺット気流 

•すこやかシャワー気流 令風を’’ななめ上ち向’’に吹き出して、天井で向へ 
(を房日寺） 送風し、：令風感を防ざます。 

(上下風向を「 D 广」に設定したとき） 

•温風力ーペット気流 …温風を"下方向"に吹き出して送風し、足元を暖めます 
(暖房時） （上下風向を「 D 」に設定したとを） 


すこやかシャワー気流 
(冷お時） 



溫風カーぺット気流 
(暖房時） 



© •天井か61〇〇111な内の高さにエアコンを設置している場合は、上下風向調節のななめ上方向 （) 
設定は風が上にあがりずぎるため、その他の設定をおずずめしまず。 

•上下風向を調節ずるときは、必ずリモコンで操作してください。 

手で調整ずると、誤動作や異音、故障の原因になりまず。 

■上下風向を下向きにし、長時間を房や除湿運転をずると、ルーバー周辺に露びついて、水;商げ落ちる 
ことげありまず。 

• お部屋の端にエアコンを設置している場合は、お部屋の中央に風が届くように左ち風向ルーパーの 
向きを調節してください。 













































プラズ 7 クラスタ-ィす;/ /贴臟き 


プラズマクラスターイオン プラズマクラスターイオンでお部屋の空気を清潔にずる 


運転中 


盾) 

馈) 


，'罕 

運転/タエコ 





.，上下風向 I へ* '面タィ 7-1 

:君を - ' 

L 風量1 l—v f, 綱ろ画 j : 


峰部清を J . 衣類脱 ij 旨ミぉ-卜 I 


プラス’7 クラスター イオンを 
単独で運転 


1 



•風量.風向の調節はし8ペ-ジ) 
• 冷房など他の運転中に巧すと 
運転び切り換わります。 


固吗 

!電気げの目ち 

i •プラズマクラスターイオン単独運転 
:(風量自動時)…1時間あたり約0 .已円 
i 料金単価は22円 / kWh (税込)で算出。 


おすすめエコ自動- 
冷房-暖房-除湿時 


お買いあげ時は、プラズマクラスター 
イオン 「乂」で運転しまず。 

プラズマクラスターイオンの入/切は、 
r メニュ ー J ボタンより設定変更できま 

ず。 ( J 3 ページ） 



• プラズマクラスターイオン単独運 
転は、温度の変更びできません。 
•安定してプラズマクラスターイ 
オンを放出ずるために、定期的 
にユニットのお手入れ-交換が 
必要でず。し18ぺ-ジ) 


内部清浄 プラズマクラスターイオンで室内機内部のカビ①発生を抑制し、嫌なにおいを抑える 






手動運転 約70分間 



自動運転よりも念入りな運転をしまず。 
長期間使わないとさのお手入れなどに 
使用してください。 

■送風、または暖房運転で吹出□周辺 
と室内機内部を念入りに乾燥し、プ 
ラズ7クラスターイオンをエアコン 
内部に充満させ、カビの発生を抑制 



カビやにおいの発生を抑制ずる 
ためにち、 最 をまで運転ずること 
をおずずめしまず。 

どラしてを途中で停止したい場合は 
「停止」ボタンを巧してください。 


します。（外気温び24むじ(上のとさ 
はを風運転、24む未満のとさは暖房 
運転で乾燥します） 


自動運転 最長日□分間 

お買いあげ時は、停止毎に働く自動運 
転に設定されていまず。 

自動運転の入/切は、 r メニュ ー J ボタン 
より設定変更でをまず。 广13ベ-ジ) 

•運転停止後にプラズマクラスターイ 
オンをエアコン内部に充満させ、力 
ビの発生を巧制します。（約20分間） 
冷房-除湿運転後は送風運転で、吹 
出□周辺を乾燥(約40分間)させてか 
らおこないます。 

/暖房.プラズマクラスターイオン.\ 

扇風機モード後 . 20分間* 

\;令房■除湿後 . 已〇分間/ 

* ただし、1時間 li (内に冷房-除湿 
運転をしていた場合は、日0分間。 

-衣類脱臭後は自動運転をおこないません。 




• 自動運転を途中で停止した場合や r 切」に設定している場 S ま、定期的 
に手動運転をしてください。 

ずでに発生したカビは内部清ミき運転では取れません。また、内部清を運 
転をしてち使用状況や環境により、カビやにおいが発生ずることがあり 
まず。その場合、エアコン内部の巧ミきをおずずめします。(こ裏表紙） 










































































































































扇風機モード/巧類脱臭 


扇風機モード 送風運転で風をあてて扇風機のように使えまず 


運転中 

I 

回 


ホ） 


運転/タエコ j 


馈） 


扇 

S 



，王ミ n 内苗 a を i 

:|" 共 

風呈風巧 

タイマ- 


こ令房 I 除湿 I 暖房 I 


ぞ I 陸止 J 'ェ苗 :; 


'上下® I 向 I へ t 恆 w-l 

- 温度 f . , 

風量 Ij vj I もやすみ圆 j 

♦ . •, 

由飯 III を類！误 | ;fi 醒モ - j ; 



0吗 


■運転中はプラズマクラスター 
イオンび常に発生します。 


電気代の目を 

• 扇風機モード 

(風量：弱、上下風向：（3)、 
左ち風向：中央時)… 

1時間あたり 約 0 .已円 
※料金単価は22円 /kWh 
(税込)で算出。 


お好みで風量-風向を調節してください。 



»扇風機モードは、温度の変更げでさません。 


巧類脱臭 プラズマクラスターイオンで、部屋干し臭やを類の付着臭を軽減 




運転中 

I 



ホ 


運転/タエコ 


盾) 

啸） 


ザ！]— 


► 

風量風向 

タイマ- 


冷房 I 除湿 I 暖房 J 

r の (hiti 

I 上下風向 I へ恆タイマ-1| 
-_ . 温度1- _ 

I 風量 I ’ VI け狎み圆 f 

I 内部新-争」 =1 を類瞄臭[:關が41 



■ 

I ；。 M 

■因^■因 


自叫 



プラズマクラスターイオンで、部屋干し臭、巧類に付着した汗臭や 
タパコなどのニオイを軽減しまず。 

巧類に風がよくあたるように、風向を調節してください。 

※風量はプラズマクラスターイオンを効果的に発生させるために、強い風量に 
なります。 




巧類脱臭は、温度-風量の変更、入タイマー予約げでさません。 
プラズマクラスターイオン濃度が確保でさない場合(巧類に風びあた 
つていないなど)は、ニオイを軽減ずる効果がルさくなりまず。 



プラズマクラスタ—イオン/内部清を/扇風機モ—ド/巧類脱臭 
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タイマ— 


予約中 


タィマ- 


〕職 



冷房 I 除湿 I J 爱房 I 
.ザ I L 停止 I 神 封 

[よ下風向 I [ 


風量 I 


温度 I 


1^] タイ V - 


おやず晒 j 


内部清浄1 ]mml I 扇風お-ド1 

、 u' 

タニユ- 


リセット ま不 

にで一! 


停電のとを 

停電するとエアコン 
のタイマー予約は取 
り消され、運転は止 
まります。 

通電後、再度、予約 
して < ださい。 

( I 」モコンはタイマー 
予約や運転の表示を 
続けます） 


予約した時間後に、設定した室温になるよう運転を始める 



予約したい 
時間を遺ぶ 


I12 時間後まで予約で 
さます。 

• 9 .已時間後までは 
0. 已時間単位。 

• 10 〜 12 時間後は 
1 時間単位。 


ご日卜の-设 


-► 


取消 


予約した時間後に、運転を停止する 



予約すると、おやすみ用に 
本体表示部全体び暗くなり 
ます。 


予約したい 
時間を選ぶ 


日弓 一 I •一《? - 


3 


5^取消 


I おやすみ切タイマー設定から]時間後に、設定温度を徐々にゆるめて、 

を房-除湿時は約 rc 高くし、暖房時は約 3° c なくし、をやしすぎ- 
暖めすぎを抑えます。 

健転内容を途中で切り換えた場合は、その時点か S 1時間樹こ設定溫度を調節します) 


■タイマーを取り消すとき 

\ 

入タイマー：予約中に「入タイマー」を巧ず。 

^本体のタイマーランプ(信)、 

おやすみ切タイマー：予約中に「おやすみ切」を巧す。 

\び消打します。 j 

■予約時間を変更するとを 


タイマーを取り消してか5、再度、予約したい時間を選ぶ。 

V J 




■入タイマーは予約時間をに設定温度になるよ5、最長1時間前か6運転を始めまず。 

• r 入タイマー」と r おやすみ切」は組み合わせて、予約でをません。 

• リモコンのタイマー時間表示は、時間の経過ととちに强時間を表示しまず。 

• r 入タイマー」は予約ずると、予約設定び記憶され、次回予約時に前回の予約設定び表示されまず。 
■停止中に、「おやずみ切」ボタンを押ずと、停止前と同じ運區(おずずめエコ自動•ち房•暖房•除湿 

プラズマクラスターイオン-扇風機モードのいずれか)を開始し、設定した時間後に停止しまず。 

• 内部清を-巧類脱臭は、「入タイマー」予約で開始でをません。 


押すごとに、表示が変わります 


運乾中に 


風星風向 


押すごとに、表示が変わります 


みはり 
る漂脱臭 
ひかえめ 


みはり 
を類瞄臭 
ひかえめ 


予約した時間後に自動で運転、または停止する 


おやすみ切夕 V マ I 


入タイマ I 







































































































メニユ—設定 


お好みでお買いあげ時の設定を変更でさます 



冷房 J 除湿 I 暖房 I 

••ぎ I .紅 I ‘エゴ 自動 I 

i 〔画タイト I 


上下風向 I 


温度 


風重 I [ V 


匠衬み励 I 


内部清浄 I を類脫臭!：.這風なトト;! 


リセットをす、- ■ 
ち巧し I 


:頌； 


r みはり」について 

熱中症を防止する機能 
ではありません。 

室内機の設置場所や 
ご使用の環境によって 
は、温度を正確に検知 
でさず、お知らせをし 
ない場合があります。 
この機能は補助的に 
ご使用ください。 



慾 

項目を選ぶ 


項目が変わります 


►みはり-►電加かえめ-►內部清き-►プラズマクラスタ- ' 


广 メニュー項目 


• U モコン表示部に選んだ項目び表示され、現在の設定 ( IAJ または ifflj ) び点滅します。 

■みはり(巧期設定：圆） 

「みはり」とはエアコンび温度を見張って、お部屋の状況を 
お知らせずる機能です。 

設定すると本体のみはりランプび点打し(停止中、運転中とち） 
お部屋び高温になるとランプの色と報ミ日音でお知らせします。 


► 

\レ 

画 

みはり 

衣霞肪臭 

ひかえめ 

風量面巧タイが 1 )。 



室温び吕8でを越えたとき…ランプの色：懈卜(程） 

報知音：「ピピッ」3回繰り返し 
室温び32でを越えたとき…ランプの色：唯卜啸） 

報知音：「ピピピピッ」3回繰り返し 



■電力ひかえめ倒期設定：圆） 

ブレーカー容量び足りないとさや、節電運転したいとさに、最大 
運転電流を約巳0%に抑えて運転します。能力を制限するため、 

;令えにくし)(暖まりにくし'!)場合びあります。また、条件によって 
は通常運転とミ肖費電力量に差び出ない場合をあります。 

• 電力ひかえめに]は、おずずめエコ自動-;令房-暖房-除湿 
に巧して有効でず。 



■内部清浄烟期設定:因） 

自動運転の氏!/圆を選択する。 


■プラズマクラスター(巧期設定：医]) 

おずずめエコ自動-を房-暖房-除湿時のプラズマクラスター 
イオン （•ぶ 傅生の囚/圆を選択する。 

V_ ! 





r ピツ」と音がして、設定完了 

• I 」モコン表示部のに]または画]び点打 
に変わります。 

設定完了後、30秒！;(内は、設定の選び 
なおしびでさまず。 


医]に設定ずると、運転時 U モコン表 
示部に設定した項目びま示されまず。 


® •リモコンの電池を交換したり、「リセット」ボタンを押したりずると、リモコンは初期設定に戻りまず。 
ただしエアコン本体は、みはりの設定を記憶していまず。 




























































































こんなとをは 


リモコンの紛失や電池び切れたとき 


本体で応急運転ができまず。 

運転内容•温度設定は、室温•外気温によ0、自動で還びまず。 



麻急運転な^ 


(オープンノ くネルを開けたち側にあります） 

• 本体の運転/エコ自動ランプ(ホ)び点な。 


■停止ずるとき 

をう一度 r 応急運転」ボタンを巧す。 


® •運転中に、 「応急運転」ボタンを 巳 
秒 li (上巧し続けると 強制を房運転 
(エアコンの移設-廃棄時に使用） 
になり、運転/エコ自動ランプび 
扁滅します。 

そのとさは、 「応急運乾」ボタンを 

短く巧して、停止してください。 


^プラズマクラスターイオンランプを消したいとさ 


睡旧時など、プラズマクラスターイオンランプの明るさび気になるときに、消ずことびでさまず。 

(その他のランプは暗くなりまず） 


.ぞ1 .僖 I ゴ自お 

上下風向 li 1’へ 

画タイ H 

漏度 


風量、、、^ 

納み画 1 

: 内部清浄 1 i ぁ覆蜘 ’醒ト ド 1 

.■ ■ ■ ♦ 

し.1 ■ 〇) : 

a 

■ (帖し 1 ■ 

a ■ ■ » 



運転中に、エアコンに向けて 


秒な上、しっかりと巧す 

表示-だ一 •プラズマクラスターイオン 
(副し） ランプび消な。 


■点灯ずるとき 

をう一度 r 表示」ボタンを巧す。 

•消えていたプラズマクラスターイオン 
ランプび点巧し、その他のランプは 
元の明るさに戻る D 


プラズマクラスターイオンランプ 
を消すと、次の運転時を消えた設 
定のままです。 

• 停止中は操作でさません。 


1つの部屋で2台のエアコンを使ラとき 


同じ部屋に当社のエアコン2台を設置した場合、1つのリモコンで2台び動作しないよラに、信号設定を切り 
換えることびできまず。 



I 停止中に I 

先の細いをのでリモコンの 


" ! "を表示するまで、 
巧し続ける（約已秒 間) 


を押す ■ 


30巧け内に、本体畳信部に近づけて 



( r ピー」と音びして、設定完了) 


もラ1台のエアコンが受信しないよラごを意ください。 



信号設定を"に切り換える 
(巧期設定は、 " I ") 



■ 1」モコンの電池を交換したり 、 「U セット J 
m ボタンを巧したりすると、初期設定に戻り 
W ます。そのとをは、再度設定してください。 


























































据付ぶ設•廃棄 



〇 


据付•移設•廃棄時は、お買いあげの 
販売店、または専門業者に依頼する 


【水漏れ•感電•义災-けびの原因】 


ご使用の際には、下記内容にごミ主意ください 


据付場所 


次の所への設置はさけて<ださい。 

• 海お地区など短分の多い所。 

• 温泉地など硫化ガスの多い所。 

»動物の尿びかかるなど、 
アンモニアの影響を 
受ける所。 

»機械油の多い所。 

• 水蒸気や油煙の多い所。 

»積雪により室外機び 
ふさびれる所。 

(エアコンからの排水は、 

水はけのよい所に） 



電気工事 


' 電源は定格電圧でェアコン専用の回路を、 
ご使用ください。 


アースの 設置 


※必ず アースを 取り付けて 
ください。 


>室内のコンセントにアースびある場合は、室内機 
にアースを取り付けることびでさまず。 

>アースを取り付けると、感電防止のほかに製品に 
触れたとさに感じる静電気の障害や、テレビ、ラ 
ジオに入る雑音を防ぐ効果をあ0まず。 


《1テレビ、ラジオ、電波持計など、電波を 
使用している機器は、室内機■室外機か日 
ImU 上離してください。 

(雑音-誤動作防止のため） 

582水滴び落ちて、巧損-巧障の原因にな D 
ます。 


騒音にご配慮を 


次のよラな所をお選び< ださい。 

■エアコンの重量に十分に耐え、運転音やお動び大 
さく伝わらない所。 

■室外機の吹出□からの風や、運転音び隣家の迷惑 
にならない所。 

• 室外機の吹出口近くには物を置かないでくださ 
し、（機能な下や騒音増大の原因） 

• 使用中に異常音びずる場合は、お買いあげの販 
売店にごホ目談< ださい。 


移設瓶りはずしなど） 


エアコンを取りはずしたり再据え付けをずる場合は、 
冷媒の回収など専門の技術び必要でず。 

お買いあげの販売店に依頼して < ださい。なお、こ 
の場合は移設にかかる実費び必要になりまず。 

[を媒の r 見える化」表示につい口 


廃棄時にご注意 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様 
びご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、 
収集-運搬料金と再商品化など料金をお支払いいた 
ださ、対象品を販売店や市町村へ適正に引さミ度ずこ 
とび巧められていまず。 





家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,日00 kg にホ目当ずるフ□ン類び 
封入されていまず。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたっては 
フロン類の回収び必要でず。 


この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フ□ン類)び封入されていることを、ご認識いただくための表おでず。 
エアコンの取りはずし時は、フ□ン類の回収び必要でず。 廃棄時には家電 U サイクル法の制度に基づさ、適正な 
引さミ度しをしていただければ、確実にフ□ン類の適正処理びなされまず。 



こんなときは/据付.移設.廃棄 
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お手入れ m 


エアーフィルター 


お客様ご自身でエアコン内部のミ先浄 
はしない （ 裏表紙） 

【水漏れ • 破損 • 巧障 • 巧煙 • 巧义の原因】 




※機種により 
巧状び異な 
ります。 



巧り曲げるなどの強い力を加えない 

(変形(白 < 変色)や破損の原因） 

巧のものは使わない （変色、変形、傷の原因) 

■漂白剤 •直射日光 

•タワシ •ドライヤー 

■ 4ぴ仁1；<(上のぉ湯•ス!-ーブなど 


ミ、傷の原因） ♦ A 



ミちれを掃除機で吸い取り、水洗いし、 

日陰でよく乾かす 

•ミちれびひどいとさは、台所用合成洗剤(中性)で水洗いしてください。 


1中 

|1〇 


エアー フイ ルターの はずしかた 


B オープン八ネルを開ける。 

オープンノ（ネルの左ち下側の「指掛部」を 
持ち、手前に引さ上げて開ける。 

0 エアーフィルターをはずず。 

少し持ち上げて「引掛部」をはずし、手前に 
引き抜く。 

付けかた 

0 エアーフィルターを 付ける。 

挿入後、下部両端を「引掛部」にはめる。 

0 オープンパネルを閉じる。 

オープンノ（ネルは矢印部 (2 力所)を、 

「カチッ」と音びずるまで確実に巧ず。 



引掛部师端 

オープンパネル 

エアーフィルター 












































o 必ず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回面ずるフアンで、けびの原因】 


本体- リモコン- オープンパネル 



次のものは使わない（製品を傷める原因) 



局 


スポンジの 
硬い面 


. 柔5かい巧で、軽くか5ぶきをする 

ミちれがひどい場をは、水、またはめるま湯 (4 ぴ C 似下)を含ませ、 

^目巧ち始めたに よく絞った布でふいて<ださい。（内部に水が入ると、故障の原因) 

^ オープンパネルは、はずして水ぶきできまず 


水を含ませた柔らかいスポンジや巧で軽くふいた後、曰陰でよく乾かす。 
直射曰光やストーブなどで乾かさない。（水気び残っていると感電の原因) 


オープンパネルのはずしかた 


0オープン八ネルを開ける。（左記参照） 

0ほぼ水平状態まで巧し上げ、手前に引き抜いて取りはずず。 


付けかた 

〇 才ープンパネルをほぼ水平状態 ^^11 r 

に保ち、「カチッ」と音がずるま U 

で巧し込む。 ^ 

ガイドの上面に長い方の軸を沿わせてください。（左ちとち) 

0オープンパネルを閉じる。（左記参照） 



長期間使わないとき 再び使い始めるとき 


•内部清ミき手動運転をずる。 厂10 ページ) 
室内機内部に、カビを発生しにくくし 
ます。 


じ(下①項目を確認してください。 

•エアーフイルターび入つているか。 

入れないで運転すると室内機内部びミちれ、故障の原因になります。 


•運転を停止し、電源プラグを巧く。 

または、エアコン専用のまをブレーカー 
を切る。 

•エアーフィルターを掃除ずる。 ( 16 ベ-ジ) 

• リモコンの電池を取り出ず。い ペー yj 

(液漏れによる故障防止） 


•室内機-室外機の吸込□-吹出□をふさいでいないか。 

•電源プラグやコンセントに、ほこりび付着していないか。 

ほこりび付着していると、感電や火災の原因になります。_ 

• アース線げ断線していたり、はずれたりしていないか。 C 15 ペース ) 
アースび不確実な場合、感電や义災の原因にな0ます。アースエ 
事は、お買いあばの販売店、または専門業者にご依頼ください。 

• リモコンの電池は入っているか。電池げ消耗していないか。 



































































































お手入れ (2) 


〇 必ず運転を停止し、電源プラグを巧く 

【高速回面ずるフアンで、けびの原因】 


二 L ニツトの33手人れ(プラズマクラスターイオン発生ユニット） 






ユニット①電極部(針の巧端部)に付いたほこりや付着物を、エアコン本体に付属のユニット清掃ブラシ、または 



® ■電極部を変巧させない。（故障の原因） 

■接続端子に触れない。（故障の原因） 

■巧れび落ちに<い場合は先を少し水で湿らせた綿棒でお手入れして<ださい。 


ユニッ ト交換 交換時は交換巧ユニットに同個の説明書を必ずお読みください。 




約17|已〇〇時間使用ずると、プラズマクラスターイオンを放出ずる運お開始時に交換サインを表示して ユニッ 

卜の交換時期をお知5せしまず。 （サインび表示されてを、エアコンの運転は継続しまず） 

■ユニッ ト交換の目を 


交換サイン I 



プラズマクラスターイオンランプ 

肩)び 10回点滅してか5消な 


別売品 お買いあげの販売店でご購入ください。 

♦品名：交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット （1 個） 

♦お名： AZ - AC 7 W 1 

♦希望ル売価格： 4,200円(税抜価格4,000円 )(201 2年1□ち現祖 

※ユニットの保証期間は、お買いあげの曰か52年間です。 


1曰24時間使用で 

1曰別き間使用で 

1曰已時間使用で 

約2年 

約己年 

約10年 



■ちい ユニッ トは燃えないごみと 
して廃棄してください。 
※廃棄物の分別ルールびある地域におい 
ては、そのルールに従ってください。 


※ユニットは、お客様ご自身で交換できます。シャープエンジニア I 」ング(株)でち対応しますび、交換用ユニットの費用に加え、 
エ料、出張料び別途かかります。詳しくはシャープ修理相談センター、または地区別窓□にご相談ください。 （22 ベ-ジ) 

着脱のしかた お手入れ、交換時は下記手順でユニットを着脱してください。 


0 停止状態か5電源プラグを巧さ、 r 上下風向ルーパ ー J を 
□ックレバー①つめを見える位置まで上方向に開く。 



つめの部分を押しなが5、 
r □ックレバー」を下側に 
倒す。 



を 


1 


minm | ( 




.つめ 


:巧す 



r ユニッ ト」を持ってちにず5し、 
印(▼と ▲) を合わせる。 




ユニットをはずず。 

•取り付けは、はずずときと逆 
の手順でおこなラ。 



上下風向 ルーバー 



■落下のおそれびあるので、 
しっかりと ユニッ トを持って、 
おこなって < ださい。 






























































I 電力ひかえめ「入」に設定していませんか。 

I おやすみ切タイマー予約中ではありませんか。 
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I エアコンが正常に運転しているかを確認するために、室内機の吹出 — 

口と吸込口の温度差をはかってください。約2日分間運転し、温度差 
が冷房時8む攻上、暖房時14む上あれば正常です。 

I お部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達 
しない場合があります。 

-エアコンの能力に巧し、お部屋の面積が大きすざませんか。 裏表紙 

•外気温が高い他い)場合は、冷え(暖まり)が悪くなります。 一 

•湿度が高い状態が続くときは、冷えが悪くなる場含があります。 一 

冷房時は、カーテンなどで日差しをさえざる、人のいるち向に風向 
を変えるなど調節ずると、体感温度が下がりまず。 


I エアコンの風が吹き出す方向に、障害物(欄間•梁■家具-壁など） 
があると風の流れがかたより、エアコンが室内の温度感知を正確に 
できなくなる場合があります。その場合は障害物を避けるよラに上 
下風向や左ち風向を調整してください。 

I 室内機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。 

また、室外機背面と左側面のアル S フィンに木の葉、紙、ペットの 
毛などがつまると、能力が低下することがあります。 


8 


故障かな？ (1) 


修理依頼やお問 
い合わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 



r 

よくあるご質問 

姑 

fZi 運転を停止しても止ま fxi ♦停止後に內部清浄の自動運転が働いていませんわ、。 

LSJ らなし、 IMJ 内部清浄中は、本体のプラズマクラスターイオンランプが点口し、 

'太化完；わ11でつ、ノホ；が:岂ミむ I 、 上下風向ルーノく一がしばらくの間、開いています。 

若齊祇 ない ヵビゃにおぃの発生を抑制するために、最後まで運転することを 

/上下風向ル- A - か閉ま b ない） おすすめします。 

10 

1 ■パ キツ j 「 ピシ」 「コトコト」 r^n •運転開始時や停止時' 上下風向び変わるとを、上下風向ルーバーび 
LEJ「h イ ー VI といラちがずる 位置調整をしている音や上下風向スイング時のモーターの動作音でず。 

— 

fsi 澤転開始時. rxi •冷房運転の風量自動時は、冷たい風を出す準備をしています。 

の ずぐに風が出なし、 望譜 S ちく 悟就 倍糾す 進™ て,ほす 

♦暖民運転時は、暖かい風を出す準備をしています。 

約！〜己分間お待ちください。外気温が低いなど、条件によっては、 

をラかし時間がかかる場合があります。 

— 

fsi 「ポコポコ」という rxi •高気密住宅などでは、換気扇を回したときや、屋外の風が強いとき 

1^1 音た S ずろ IMJ などに室内と室外の気圧の差によって空気が逆流し、ポコポコとい 

^ ラ胃む‘;することがますむ‘;、ち知章では ¢0 ません。 

£Zk ド レンホースにエアコン用逆流防止弁を取り付けると、直ることが 

n |] あります。（ホームセンターなどで販売されていまず）取り付けは、 

エアコン巧 逆流 防止弁^ 逆ミ亢防止弁の説明*にしたがって取! 3 付けて<ださい。また、つま 

« りによる水漏れを防ぐため、定期的にお手入れしてください。 


fSl 辜夕' Mi から 水 や •暖房時に霜取り運転でとけた霜は、白い煙(湯気)となって出たり、 

Lyi 円い1頤 f 湯気） が中ろ 1 人ホとなって皇列機の底から出た! 3 します。異常ではおじません。 

^ ♦冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付さ、滴下ずることが 

あります。 

城れてお困りの場合は、お買いあげの販売店に排水工事をご相談ください。 

一部寒冷地域では、室が磯の凍結のおそれびあり、工事でさない場合びあります。 

V 

— 


こんなとさ 


よぐ冷スない 
暖ま5ない 


お調べください 


• エアー フイ ルターが ミちれていませんか。 

• 冷房時に上下風向が r ななめ上」になっているときは、体に直接風が 
あたりません。冷風感を巧めたい場合は、風向を r ななめ下」に設定 
してください。 

• 温度や風量調節は適切でずか。 

風量を r イ微」に設定していると、能力が下がることがあります。 


参照 
ぺ ージ' 
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6.8 


冷えない•暖まらない 














故障かな？ 口) 


修理依頼やお問 
い台わせの前に、 
ちラー度お調べ 
<ださい。 


ずぐに運転しない 



I 停止後すぐに再運転したり、運転内容を変更したときは、エアコン 
をイ呆護しています。約日0秒間お待ちください。 


運転しない 


I ご家庭のヒューズ、またはブレーカーび切れていませんか。 

I 電源プラグびはずれていませんか。 

I 停電ではありませんか。通電後あ 5 ためて運転してください。 


室外機が止ま5ない 


I 運転停止後に室が機を;令やしています。約1分間お待ちください。 


上下風向ルーバーび 
動かない-途中でとまる 

• U モコンの r 停止」ボタンを押してください。 

または電源プラグを抜き、30秒後、をラー度差し込んでください。 

— 

暖房運転のとを 
風が出ない 

♦室外機に霜がつき、自動的に霜取り運転(約己〜10分間)をしてい 
ます。霜取り運転後、再び暖かい風を出す準備をします。約！〜已 
分間お待ちください。外気温び低いなど、条件によっては、をラ 
かし時間がかかる場合があります。 

♦室温が設定温度に達したとさ、短時間（約3〜目分)、運転を止めて 
室温をコント□ールしています。 

— 


除湿運転時、 
蒸し暑く感じる 


I お部屋に人びをく集まったり、他の発熱物びあるとさ、か気温び高 
い場合、室温び上びることびあります。 

蒸し暑く感じる場合は、設定温度を下げるか、または;令房運転をし 
て室温を下げてか!5、再度除湿運転してください。 


風び弱くなる 


I 上下風向の切り換え時、一時的に風量びほ下ずることびあります。 


を房-除湿運転のとさ 
エアコンから霧が出る 


I 運転中に吹さ出した;令風で、お部屋の空気び;令やされて、霧状にな 
るためです。 


青ランプ(プラズマクラスター 
イオン)び運転開削寺に点滅して、 
離中にミ肖なずる 


• フラズマクラスターイオン発生 ユニッ トの交換時期をずざていませ 
んか。 
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その他のランプが 
点滅ずる 


>保護装置が働いています。 

電源プラグを抜去、次の内容を調べてください。 

巧！ •エアーフィルターがミちれていませんか。 

室內機や室外機の吹出口、吸込口をふさいでいませんか。 
室外機背面と左側面のアルミフィンに木の葉、紙、ペットの 
毛などがつまっていませんか。 

もラー度差し込んで運転してください。 

それでも点ミ威するときは、お買いあばの販売店に、 


点滅していたランプが消えた場合は、エアコンに向けてリモコンの 
「停止」ボタンを己回続けて押すと、約1分間、消えたランプを表示 
させることびでさます。 


プラズマクラスターイオン 
ランプが点なしない 


>リモコンの r 表示」ボタンで、プラズマクラスターイオンランプを 14 

消していませんか。 


停止中にランプが点なしている ♦タイマーやみはりを設定していませんか。 


12-13 


本 

体 


点滅しているランプをご連絡ください。 


お調べください 


こんなとさ 


本体表示び点滅する•点なしない 

















こんなとさ 

お調べください 


受信しない、 

リモコンび正常に 
動作しない、 

リモコンの表示が 
出ない 

♦リモコンの r リセット J ボタンを 巧してか！5、もう一度、操作して 
ぐださい。 

♦ リモコンの電池切れではありませんか。 

4 

4 

• 電池の®©び逆になっていませんか。 

• U モコンを確まにエアコンに向けて操作していますか。 

• 堂光巧の種類によっては、信号を受け付けないことびありまず。 

• 1つの U モコンで吕台動作させない設定をしていませんか。 

■本体の電源プラグを巧を、30秒後、ち5—度差し込んでください。 

4 

5 

5 

14 

風量が変え 5 れない 

•除湿、衣類脱臭運転時は風量の変更はでさません。 

• 暖房運転で吹き出ず風の温度が低いとさは、弱めの風量になりまず。 

— 

温度が変え 5 れない 

♦プラズマクラスターイオン、扇風機モード、衣類脱臭運転時は温度 
の変更はでさません。 

♦ おすすめエコ自動や除湿運転時は、2む低め〜2む高めの範囲で 
温度設定が変えられます。 

6 

「ジーッジーッ…」 

「チッチッチッ」といラ音 

♦ プラズマクラスターイオン発生時に出る音でず。睡眠時など気にな 

る場合、プラズマクラスター「切」に設定してください。 

♦音は使用環境や運転内容により、大きくなったり聞こえにくくなっ 
たりしますが、プラズマクラスターイオンの効果は同じです。 

ユニッ トの電極部をお手入れすると、音が軽減する場合があります。 

13 

麵 .18 

「ジュルジュル」 r シャー」 
「ブシュ」といラ音 

• 「ジュルジュル」「シャー」はエアコン内部の冷媒が流れる音でず。 

♦ 「ブシュ」は霜取り運転のとさなど、エアコン内部の冷媒の流れが切 
り換わるときの音です。 

— 

「ピシッ」 r カチッ」 

といラ音 

♦「ピシッ」は温度変化により、室内機が膨張、収縮してこすれる音です。 

♦ 「カチッ」は室外機への送電を入-切したとさの音です。 

— 

リモコンを操作していないのに 
「ピピッ、ピピッ、ピピッ」など 
の音がずる 

♦ みはりランプの色が切り換わるとさの報知音です。 

睡眠時など音が気になる場合は、别まり r 切」に設定してください。 

13 

エアコンの風がにおう 

♦生活に伴ラにおいがエアコンに聴着し、日欠き出されるためです。 
エアーフ ィ ルターをお手入れすると、改善する場合があります。 
改善されない場合は、専門業ちによるエアコン内部の洗浄をおすす 
めします。 

♦プラズマクラスターイオンと同時に発生するオゾンがにおラことが 
ありまずが、ごくわずかであり健康上問題ありません。 

16 

裏表紙 

室内機周辺の 
天井や壁が黒くちれる 

♦お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空 
気循環や静電気で壁などに付着するためです。 

エアコン周辺をこまめにお掃除するととをに風向を調節し、天井に 
あたる風を弱めることで改善する場合があります。 

8 

ドレンホースから 
ホい水が出る 

♦ベランダなど、ドレンホースからの排水で城れた所に、空気中の赤 
色酵母菌や赤カビが繁殖し、排水が赤く見えることがあります。 
中性洗剤などで掃除をしてください。 


吹出□か 5 水が漏れる 

♦ エアーフィルターが目づまりしていると、熱交換器への風の通りが悪 
くなり、水漏れの原因となることがあります。エアーフィルターを取 
りはずしてミちれ具合を確認し、巧れている場合は掃除をしてください。 

16 

室外機の音が気になる 

• 暖房時は冷房時に比べてパワーを上げた運転をおこなうため、音が 
大さく感じる場合があります。 

— 



故 

障 

か 


? 


( 2 ) 


•詳しくは、ホームぺージにも掲載しています 。 JJ r よくあるご質亂ゃお客様ご自身で容易に確認 

http :// www . sharp . co . jp / support/air con / 了]できる「故障該断ナビ」などび掲載されていまず。 
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保証とアフター—一マ 


•化幌 011-641-4685 

于063 -080 ] 札幌市西区二十四軒1条 7-3- 17 

•化台 022-288-9142 

〒日 84-0002 仙台市若が区卸町東 3-1-27 

•宇 S 暗 028-637-1179 

干3己日-0833宇都宮市不動前4-吕 -41 

• まま京 03-5855-0432 

干11 4-0012 化区田端新町 2-2- 12 

•ぉぉ 045-753-4647 

于23日-0036横お市磯子区中原 1-2-23 


•京都 075-672-2378 

干601 -8 102京都市南区上鳥羽菅田お48 


•巧戸 078-452-7009 

〒日 58-002 日巧戸市東巍区魚崎南町 4- 12•日 


•大ぉ 06-6794-5611 

f 547-85 10大阪市平野区加美南 3-7- 19 


.広島 082-874-8149 

干 731-01 13広島市安佐南区西原 2-13-4 


•高松 087-823-4901 

〒フ 60-006 已高ホ公市朝0町6•吕 -8 


•静岡 054-344-5781 

〒424-0067静岡市清水区鳥ぁ 1170-1 


•福岡 092-572-4652 

干81 2-0881 福岡市博多区井相田を1吕 - 1 


•を古屋 052-332-2623 

干 454-001 1名古屋市中り I 区山王 3-5 •已 


•抓覇 098-861-0866 

〒日00 -0002 那覇巿曙 2-1 日-1 


•巧お 076-249-2434 

干9吕！ -8801 野ク市市御経塚 4- 103 


♦お電話は番号をよくお確かめのラえ、お間違いのないよラにおかけください。 

♦所在地•電話番号•受付時間などについては、変更になることがあります。 (2013.02) 


修理を依頼されるときは 


出張修理 


「故障かな?」 （ 19〜21ぺ-ジ）を調べてく 
ださい。 

それでを異常があるとさは使用をやめて、 
必ず電源プラグを抜いてください。 

お買いあげの販売店に、次のことをお知 
らせください。 


• 品名：ルームエアコン 
• お名：（保証書に記載のお名） 

’お買いあげ日(年月日） • 故障の状態俱体的に) 
’ご住所(付近の目印ををねせてお知らせください） 

• お名前 • 電話番号-ご訪問蒂望曰 


便利メモ 


お買いあげの際に 
記入されると便利です。 


販売店名 
電話 （ 
お買いあげ曰 


年 月 


曰 


グイ ー(よくお読みくださし、) 


お客様ご相談窓口のご案内 


修理-巧いかた • お手入れ-お買い物などのご相談-ご依巧、および万一、製品による 
事巧び発生した場合は、お買いあばの販売店、または下記な□にお巧いをわせ<ださい。 

ファクシ S リ送信される場含は、製品のお名やお問い含わせ内容のご記入をお願いいた 
しまず。 ，■ 

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル■ナビダイヤルサービスをご利巧のお客様 
に r 発信者番号通知」をお願いしています。 

発信者番号を非通知に設定されている場をは、番号の最初に「186」をつけておかけください。 



固定電話、 PHS か5は、フリーダイヤル 

函0120 -078-178 

携帯電話か5は、ナビダイヤル 

芭50570 ■ 550- 449 


■フリーダイヤル-ナビダイヤルびご利巧いただけない場合は… 


電話 

FAX 

06-6792 -1582 

06 -6792 -5993 

〒己 81-8 已 85 大阪府八尾市北亀井町 3-1-72 



修理のご相談など【修理相談センター】 おかけ間違いのないよ5にごを意<ださい。 


「夏付時囲 1 ( 年末年始をぉく） 参月曜〜±曜 ： 9 : 00〜20 : 00♦日曜.祝日： 9 : 00—17 : 00 
固定電話、 PHS からは、フリーダィャル ■フリーダイヤル-ナビダイヤルがご利巧いただけない場合は… 


函 M 20-02-4649 

携帯電話か5は、ナビダイヤル 

査 a 0570 ■ 550 ■ 447 



電話 

FAX 

東曰本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 3865 

西日本地区 

06-6792-5511 

06 - 6792 - 3221 


持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓 □ () でち承っておりまず。 


r ま付時間 1 (祝日など醉社休日を除く）♦月曜〜±曜：9:00〜17:40 
ただし、沖縄 i 也区は月曜〜金曜： 9:00〜17:40 


[巧註巧間中 I 

• 修巧に際しましては、保証書をご提示くだ 
さい。巧証書の規定に従って、販売店び修 
巧させていたださます。 


保証期間び週ぎているとまは] 

• 修理ずれば使用でをる場合には、ご希望に 
より有料で修理させていただきます。 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料'部品代' 出張料などで 
構成されています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復する 
ための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術ちを派遣 
する場合の料金でず。 


•踊儒、 

♦保証書は r お買いあげ曰-販売店名」などの 
記入をお確かめの5え、販売店から受け取 
つてください。保証書は内容をよくお読み 
の乾大切に保存してください。 

♦ 保証期間…お買いあげの曰か61年間でず。 
ただし、次の部品のみ已年間です。 

冷媒回路…圧縮機、熱交換器、本体配管。 
保証期間中でを有料になることがあります 
ので、保証書をよくお読みください。 


巧修用性能部品の巧有期聞 


♦当社は、ルームエアコンの補修用性能部品 
を製品の製造巧切後、1日年保有しています。 
♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維 
持するために必要な部品です。 






















































































長期巧用製品安を表示制度に基づ < 本体表示について 

【製造年】本体の銘板の中に西暦4おで表示してありまず。 


■本な; への 表术内容 

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれが 
あることを注意喚起するために電気用品安全法 
で義務付け5れたちの表示を本体の銘板近傍に 
おこなっていまず。 

■設計上の標準ほ用巧巧とは 

• 運転時間や温湿度など、下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年か5安全上ま障なく 
使用することがでさる標準的な期間でず。 

•設計上の標準使用期間は、無償保罰期間とは異なりまず。また、一般的な故障を保証するちのでちありません。 



【設計上の標準使用期間】10年 
設計上の標準使用期間を超えてお使いいた 
だいた場合は、経年劣化による発义-けが 
等の事故に至るおそれがあ0ます。 


■標準使用条件 


JIS C 9921-3 ルームエアコン デ イシ; 
標準使用条件による 


I ナの設計上の標準使用期間を設定するための 



を房 1 暖房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による（単相1 00V または単相200V) 

周波数 

已0/60 

Hz 共用 

室内 

旧口 
/皿た 

27で(乾球温度） 

20で(乾球温度） 

湿度 

47%(湿球ミ豆度19で） 

已9%(湿球温度1已で） 

室外 

旧口 
/皿た 

3己で(乾球ミ豆度） 

7で(乾球ミ豆度） 

湿度 

400/〇(湿球ミ豆度24で） 

87%(湿球ミ豆度己で） 

設置条件 

製品の工事説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向を和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使用日数凍京モデル） 

日月2日か日9月21日までの112日間 

10月28日か！54月14日までの1目9日間 

1曰の使用時間 

9時間/日 

7時間/日 

1年間の使用時間 

1。。別寺間/年 

1183時間/年 


»設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的がでご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがあります。 



長年ご使用のエアコンの点検を！ 
こんな症状はありませんか？ 

• 電源コードやプラグび異常に熱い。 
•電源プラグび変色している。 

•焦げ<さいにおいびする。 

• ブレーカーび 頻繁に落ちる。 

• 架台や吊り下げなどの取付部品び腐を 
していたり、取り付けびゆるんでいる。 
•室内機から水漏れびする。 

•異常な音やガタガタと振動する。 

• その他の異常や故障びある。 


このよラな症状のとさは、 

ご使用を中止し、 

電源プラグを抜いてください。 


必ず、お買いあげの販売店、または 
シャーフ修理相談センターに点検- 
修理をご依頼ください。 

なお、点検修理に要する費用は、別 
途ご相談ください。 


上手におほいいただくために 


•フイルターはいつちされいに！ 

エアーフイルターにほこりなどびつまると、能力び 
ほ下し、電気代を約巳〜10%のムダになります。 

また、水漏れの原因にをなります。2週間に1回は、 
ぜひお掃除しましょラ。 

•室夕+機のまわりをふさがない！ 

室外機の吹出□に物を置いてふさぐと、能力びほ下 
し、電気代をムダになります。 

•タイマーを有効に！ 

エアコンの消し忘れは電気代のムダです。 

タイマーを活用して、必要な時間だけ運転しましよラ。 


•温度設定は適切に！ 

冷えすぎ、暖めすぎにならないよラ、こまめに温度調 
節を。冷房時は rc 高め、暖房時は rc あめにすると 
約10%の電気代び節約でさます。 

•窓にはカーテン-ブラインドを！ 

をの曰中は曰光を入れ、夜間は、カーテン-ブライン 
ドで室内の熱の漏れを防ぎましょラ。 

とくに夏場は直射日光を防ぐと、約巳％の省エネ効ま 
びあ0ます。 

※記載されている数値は使用環境によって異な D ま 
すので、ひとつの目安としてお考えください。 



保証とアフタ—ヴ—ビス/長期使用製品{女全表 I 术制度にきづく本体表示について/上手にお使いいただくために 
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仕様 


/— 

室内機-室外機 

室内 

AY - C 22 DX 

AY - C 25 DX 

AY - C 28 DX 

AY - C 40 DX 

AY - C 56 DX 


の組み含わせ 

室外 

AU - C 22 DXY 

AU - C 25 DXY 

AU - C 28 DXY 

AU - C 40 DXY 

AU - C 56 DXY 


種 

類 


セパレート形-空;令式-:令房-暖房兼用(インバーター） 


電 

源 



単相 100 V 

. 己 0/60 HZ 


単相 200 V • 50/60 HZ 


能 

力 （ kW ) 


2.2の.8〜 2.8) 

2.5(0.8〜 3.1) 

2.8(0.8〜 3.2) 

4.0(0.9〜 4.3) 

5.6(0.9-57) 


面積の目安 

涯の(-卜麻き洋室 

15 

17 

19 

28 

39 

、么 

/で 

が） 

木造南向さ和室 

10 

11 

13 

18 

25 

消費電 

力 （ W ) 


580(180 〜 800) 

690(180 〜 860) 

740(180 〜 860) 

1500(160-1600) 

2500 (14 日〜25即） 

房 

運輯電 

流 （A ) 


6.8 

8.0 

8.6 

15.5 

12.8 

エネルギー消費効率 

3.79 

3.62 

3.78 

2.67 

2.24 


運睹音（騒音） ( dB ) 

室内 

45 

45 

47 

48 

51 


室が 

45 

46 

47 

49 

52 


標準能 

力化 W ) 


2.2(0.8〜 3.9) 

2.8 の.8〜 4.3) 

3.6(0.8〜 4.6) 

5.0 怕9〜 6.6) 

6.7(0.8-87) 


面積の目安 

籠の(-卜麻き洋室 

10 

13 

16 

23 

30 

暖 

かろ 

木造南向さ和室 

8 

10 

13 

18 

24 

標準消費電力 （ W ) 

440り50〜103 0) 

610り50〜 1120) 

810(150 〜120 0) 

14甜(1邮〜2000) 

1980(1 孤〜2770) 

房 

運輯電 

流 （A ) 


5.2 

7.1 

9.4 

14.6 

10.0 

エネルギー消費効率 

5.00 

4.59 

4.44 

3.45 

3.38 


運乾音（騒音） （ dB ) 

室内 

46 

47 

48 

49 

52 


室外 

44 

45 

45 

51 

52 

通年エネルギー消費効率 

5.8 

5.8 

5.8 

4.9 

5.0 


区 分 

名 


A 

A 

A 

C 

F 


質 

量化有） 

室内 

9 

9 

9 

9 

9 


室が 

25 

28 

30 

34 

40 


がお寸 

達 ( mm ) 

室内 

770 X 254 X 260 

古 

帕 X 奥行 XS 

室外 

660 X 266 X 540 


730 X 250 X 540 


800 X 300 X 630 J 


•運転特性は JIS C 日612(日本工業規槪に基づいた数値でず。 

•運転音は実際の据付状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け表示値より通常大さくなります。 

• 電源は 50/60 HZ 両用です。 

•区分名とは、家庭用品品質表示法に基づく表示でず。 

待機日寺ミ巧費電 の 肖リ減に つ1、て 

この製品は電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるために、 AY - C 22 DX / AY - C 2 已 DX / AY - C 28 DX / 
AY - C 4 日 DX は約日.2ワット、 AY-C 己巨 DX は約日.3ワットの待機時電力を消費しています。 

省エネルギー推進のため、ご使用にならないとさは電源プラグを抜いてください。 


点検整備のおすすめ- 

エアコンを3〜已年ご使用になると、内部のミちれなどに 
より、能力が低下したり、におい•水漏れが発生ずる 
ことがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備 
(有料)をおずすめします。 

お買いあばの販売店にご相談ください。 


エアコン内部の洗ミきについて一 

エアコン内部の洗浄は、高い専門知識が必要です。 
お客様ご自身が、市販の洗浄剤で洗浄されますと、 

水漏れ、破損-故障*発煙*発火の原因となりますの 
で、お買いあばの販売店、シャープ修理相談センター、 
または地区別窓□にご相談ください。 （22 ページ） 


オンラインでの各種ヴポートサービスをご利用いただくた创こ 、 〈SHARP i CLUB 〉 で 
ご愛巧製品の登録をお願いいたします。（登録無料） 

http://iclub.sharp.co.Jp/m/ 


スマートフォンや 
巧帯電話はこち5から因 





メールでの お問い合わせなど 
【シヤープヴポートぺージ】 


http :// www . sharp . cojp / suppo け/ 


の 

使用方法のご相談など 

【お客様相談センター】 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

函。0120 -078-1 78 

携帯電話からは、ナビダイヤル 

査1 0570-550-449 

巧 

修理のご相談など 

【修理相談センター】 

固定電話、 PHS からは、フリーダイヤル 

画0120 -02-4649 

携帯電話か5は、ナビダイヤル 

査10570 •550-447 

I ※が通知設定の電話は、最视こ n 8 引をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書 22 ぺージをご覧ください。 I 


シャープ株式会社 


本 社〒已4己-8巳22大阪市阿倍野区長ミ也町22番2吕号 

健康' 環境システム事業本部〒已81 -8585 大阪府八尾市化亀#町 3 T 目1番72号 


みんなでを電リサイクル、つくろう循環型社会 


图 


Printed in China 

TINS 」 B 24 乙 」 BRZ 1 3 C - に N ) ② 



お Ba い合わせ巧 


お問さわせの前にもラー度 r 故障かな？」 （1 9〜21ページ)を 
ご確認ください。 


製品登録の 
お願い 


—ムエア n ン AY-C22DX 、 AY-C25DX 、 AY-C28DX 、 AY-C40DX 、 AY-C560X 


取扱説明書 










































































